
Etalonnage

Thermomètre étalon
Types CTP2000 et CTP9000

Sonde à résistance en platine de type CTP2000

Applications

 ■ Etalonnage comparatif pour les fours d'étalonnage, les 
fours tubulaires et les bains d'étalonnage

Particularités

 ■ Grande stabilité
 ■ Dérive faible, longue durée de vie
 ■ Plage de température large

Description

Etalonnage au moyen d'un thermomètre externe de 
référence
Les thermomètres d'étalonnage WIKA sont particulièrement 
adaptés pour les applications en laboratoires industriels. Ils 
permettent un étalonnage comparatif dans les bains d'éta-
lonnage, dans le four à corps noir et les fours d'étalonnage.

Il est recommandé d'utiliser un thermomètre de référence 
externe,en particulier pour l'étalonnage de sondes de 
température de courtes longueurs. Les erreurs dues à la 
répartition de la température radiale et axiale dans l'unité de 
conditionnement de la température sont considérablement 
réduites.

Lors d'un étalonnage, les instruments sous test et la 
sonde étalon sont soumis à la même température dans un 
régulateur de température (bain, four...).

Dès qu'une température stable est atteinte, les instruments 
sous test sont lus ou les signaux de sortie sont mesurés 
(résistance, tension thermoélectrique, signal étalon) et 
comparés avec le thermomètre étalon.
En utilisant la méthode de comparaison, l'incertitude de 
mesure peut être considérablement réduite, car le régulateur 
de température n'est pas le seul paramètre pris en compte.

Fiche technique WIKA CT 61.10

Fiches techniques de produits similaires :
Sonde de référence ; type CTP5000 ; voir fiche technique CT 61.20
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Types

Sondes à résistance en platine type CTP2000

Thermocouple de type CTP9000

Particularités
La résistance de mesure est composée d'un bobinage en 
platine d'une très grande pureté.
Toutes les parties sont stérilisées afin de supprimer toute 
contamination et déformation.

Technologie de mesure
La version 4 fils offre une solution optimale pour les sondes 
à résistances. Le résultat de mesure n'est affecté ni par les 
résistances du fil ni par les variations de température.
Les raccordements électriques sont soudés pour minimi-
ser la résistance de passage. Les fils de connexion sont 
regroupés dans un câble blindé de 2 m de long.

Principe du bobinage de platine

Thermocouple de type CTP9000

Particularités
Le thermomètre étalon est un élément de type S, dont la 
composition est un alliage platine-10 % de rhodium (coté 
positif) contre platine (côté négatif), et appartient au groupe 
des thermocouples nobles.
Il se caractérise par une grande stabilité.
La qualité du doigt de gant utilisée est essentielle à la 
stabilité en haute température. Pour cette raison, on utilise 
un matériau céramique C 799 à base d’oxyde d’aluminium 
de grande pureté.
Le thermocouple de type S offre une faible dérive dans le 
temps ainsi qu’une tolérance faible de base.

Technologie de mesure
Pendant la mesure il faut s’assurer que les câbles de 
compensation allant du point de mesure jusqu’à la jonction 
froide soient constitués de matériaux de substitution, qui 
possèdent les mêmes propriétés thermoélectriques que les 
matériaux du thermocouple pour une plage de température 
limitée. C’est pourquoi il n’existe aucune tension 
thermoélectrique au niveau de cette jonction. Cette tension 
est uniquement générée au point de connexion des câbles 
de compensation aux câbles en cuivre normaux.

Etalonnage

Votre thermomètre de référence doit être étalonné une fois 
par an.
S’il est soumis à de fortes contraintes mécaniques, il doit 
être étalonné immédiatement pour garantir l'incertitude de 
mesure.
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Détail de la livraison

 ■ Thermomètre
 ■ Calcul de la constante caractéristique et tableau R(t90) 

degré par degré

Sonde à résistance en platine

Spécifications Type CTP2000

Plage de température -200 … +450 °C

Résistance nominale 100 Ω

Coefficient de température α = 0,003850 1/K
Stabilité < 50 mK après 100 h à 450 °C

< 20 mK après 100 h à 300 °C
Dimensions, d x l 4 x 500 mm

Matériau du tube d'immersion Acier inoxydable

Raccordement de capteur Raccordement à 4 fils
Câble Câble de 2 m

dénudé et étamé
Connecteur Fiche banane de 4 mm

Thermocouple

Spécifications Type CTP9000

Plage de température 0 ... 1.300 °C

Thermocouple Type S par CEI 584, PtRh 10 % Pt

Tolérance Classe 1

Stabilité < 0,5 après 250 h à 1.300 °C

Dimensions du fil, d x l 0,5 x 1.500 mm

Dimensions extérieures, d x l 7 x 600 mm

Matériau du tube d'immersion Céramique C 799

Câble 800 mm avec fiche banane de 4 mm

Options

 ■ Valise de transport
 ■ Etalonnage DKD/DAkkS (équivalent COFRAC) pour 

6 points de température
 ■ Jonction froide dans le tube en métal (CTP9000) 

Dimensions extérieures : d x l = 6 mm x 250 mm 
Câble : câble en PVC de 2 m, avec fiche banane de 4 mm
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ext. Ref.
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Pt 100

© 2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel de la technologie au moment de l'édition du document.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et matériaux.
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WIKA Instruments s.a.r.l.
95610 Eragny-sur-Oise/France
Tel. +33 1 343084-84
Fax +33 1 343084-94
info@wika.fr
www.wika.fr

Département Etalonnage:
Calibration Online
34670 Baillargues/France
Tel.  +33 4 67506-257
Fax  +33 4 67506-597
calibration-online@wika.com
www.calibration-online.com

Thermocouple

Point de 
mesure t1

Point de contact, t2 Jonction froide, t3

CTD9100 CTD9100-ZÉRO

Représentation schématique des connexions

Sonde à résistance

(Appareil de mesure 
intégré CTD9300)

Informations de commande
Type / étalonnage / calcul de constante / valise de transport / jonction froide / détails de commande supplémentaires

Thermocouples


