
VoltAlert 1AC-II/2AC
Voyants de tension LVD1/LVD2

Le 2AC est le dernier né de la famille des 
testeurs de tension sans contact VoltAlert™ 
AC de Fluke. Grâce à son format de poche, 
il est facile d’utilisation. Destiné aussi bien 
à un électricien intervenant en usine qu’à 
un bricoleur travaillant chez lui, le 2AC teste 
les circuits sous tension et les mises à la 
terre défectueuses. La pointe du testeur de 
poche s’allume en rouge en cas de proximité 
d’une prise, d’un bornier ou d’un cordon 
d’alimentation avec présence de tension.
• Détection de tension de 200 V AC à 

1 000 V AC, pour répondre aux nombreux 
besoins des environnements résidentiel, 
commercial et industriel.

• Toujours connecté, avec un circuit à 
basse consommation pour augmenter 
l’autonomie des piles et vous garantir un 
2AC toujours prêt à l’emploi.

• Le bouton de fonction « Contrôle des piles » 
innovant vous garantit le bon état des piles*

• Catégorie IV - L’utilisateur est protégé 
contre les surtensions de 1 000 V

• Système de fi xation intégré, optimisé pour 
être transporté dans la poche

• Alimenté par 2 piles AAA (incluses)
• La fi abilité et la robustesse de Fluke
• Garantie de 2 ans

LVD2

LVD1

2AC VoltAlert™

Fluke 1AC II

Fluke 2AC VoltAlert™

Informations pour commander
Fluke 1AC II  VoltAlert
Fluke 1AC II 5PK  VoltAlert (jeu de 5)
Fluke 2AC  VoltAlert
Fluke 2AC 5PK  VoltAlert (jeu de 5)
LVD2   Voyant de tension
LVD1   Voyant de tension

Pub_ID: 11751-fre

Détecteur de tension LVD1
Appareil de poche à double sensibilité
• Gamme de tension s’étendant de 40 V AC à 

300 V AC
• Lumière bleue pour indiquer la proximité 

de la source
• Lumière rouge pour indiquer la source
• Dispositif de fi  xation de la lampe à la 

poche, au casque ou à une porte inclus

Combine les fonctions de torche et de 
detecteur de tension
• Tension AC de 90 V à 600 V
• Lumiere bleue : vous êtes proche
• Lumiere rouge : Vous êtes dessus
• Certifi  é CAT IV 600 V

LVD1 Détecteur 
lumineux de tension

LVD2 Détecteur 
lumineux de tension

Plage de fonctionnement : 200 – 1 000 V AC
Piles : 2 alcalines AAA
Taille (h) : 148 mm
Garantie : 2 ans

Jue de 5 Fluke VoltAlert™ 2AC
• 4 + 1 GRATUIT

“Le détecteur de tension Fluke VoltAlert AC
est très simple d’utilisation : il vous suffi  t
de placer la pointe au niveau du bornier, de 
la prise ou du cordon. Si la pointe s’allume 
(en rouge) et que l’appareil émet un bip, la 
tension est présente.”
• Il teste constamment ses piles et l’intégrité 

du circuit avec une indication visuelle 
périodique à double fl ash.

• Sécurité maximale : CAT IV 1 000 V
• Détecteur de tension sans contact 

métallique

VoltAlert™ 1AC II

Plage de fonctionnement : 200 – 1 000 V AC
Piles : 2 alcalines AAA
Taille (h) : 148 mm
Garantie : 2 ans

Jue de 5 Fluke VoltAlert™ 1AC II
• 4 + 1 GRATUIT

Voltage Detection

On/Off Button

Dual Sensitivity

Battery Check

Audible/Silent

Voltbeat™

LED Flashlight

Battery Included

Features

2AC 
200-1000 V AC 
CAT IV 1000 V

1AC-II
200-1000 V AC 
CAT IV 1000 V

LVD2 
90-600 V AC
CAT IV 600 V
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